深圳市普讯物联网有限公司
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

普讯PC客户端《使用说明书》

1、 软件简介

深圳市普讯物联网有限公司开发的PC客户端软件，是专门为PxRtu系统系列产品而设计的客户端软件，主要用于设置、查看RTU的参数的软件，和现场调试功能。
本软件是绿色软件，不需要安装，点击直接运行。

2、 启动
（1） 点击“普讯物联网PC客户端.exe”，则启动客户程序；
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（2） 本客户端可以登录多个CS服务器，通过《选择服务器》来选择你要登录的CS服务器。
（3） 提示输入密码（没有密码的请向系统管理员询问），根据你的用户编号和密码，输入并点击确定则可。也可以点击访客登录，但访客身份所拥有的权限有限。（项目管理员编号：1002，密码：1002）
（4） 当需要现场调试时，请先连接RTU的WIFI，然后点击“连接RTU进行调试”

（5） 服务器IP为你将登录的CS服务器的IP（该IP为自动识别）。如果IP异常，可点击“取IP”取得该服务器的IP。
3、 主界面
（1） 主界面如下：
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（2） 主界面换群管理，毒个RTU都有它的群编号和RTU编号，一个群，一般是某个项目，某个项目的RTU，一般采用同一群号，这样方便管理。默认的1群，是测试群。
（3） 点开某群，会列出该群所有的RTU。
（4） 类似QQ界面，在电脑右下角处，有托盘图标。

4、 RTU信息
（1） 在主界面上，双击某RTU，弹出RTU界面，如下图所示
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（2） 在这个操作界面上，可以查看和修改RTU信息，查看图片，设置参数，设置上报数据等，下面针对重要的操作进行说明，一般的操作参看界面则可
5、 查看图片
（1） 点击查看图片文件（注意上面的时间），会列出图片目录，以目期先后进行排列

（2） 双击图片，则服务器会发送图片过来进行显示

6、 查看历史数据：
（1）点击查看历史数据，可查看RTU已上传的数据

7、 参数设置

（1） 点击“参数设置”，弹出设置的对话框
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（2） 如果RTU在线，可以查询当前RTU的设置（RTU不在线则不行）

（3） 选中群里的各台RTU，可以批量进行设置。如果RTU未在线，则在RTU上线登录后，RTU会自动更新设置。
（4） 参数设置主要功能有：
· 摄像机拍照参数设置：主要有拍照时间间隙、加拍时间间隙等。
· 基本参数：心跳包时间间隙（默认10秒），中心服务器域名、通讯端口。

· RTU上线方式：上传数据才联网，长期联网。休眠模式。

· 数据上传设置：设置上传数据周期（默认30分钟）。

· 视频录制设置：录制时间间隙，录制时间（短视频的时间），开机时间（提前打开摄像机电源时间，亦是摄像机启动时间）。

· 上报备用网站设置。

· 在设置时，应先实时查询设置（RTU在线时），设置正确参数后，批量更新到RTU。不管RTU是否上线，都可以更新设置（在RTU下次上线时，自动更新）。
8、 上报数据设置

（1） 点击“上报数据类型设置，弹出下面对话框。视频RTU具有所接则所得功能。接上传感器，则采集并上报该传感器数据。
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（2） 客户端会从服务器数据库读取可设置参数表，稍等一会，左边会出现数据表，从左边可以选取上报的数据到右边。然后可以批量设置到RTU，未选中的上报数据数据，则RTU则不会上报的。

（3） 可以实时查询某台RTU的上报数据类型设置（只有在RTU上线时可以，不在线则无法返回数据）
（4） 注意，在参数里，有报警上限、报警下限设置，即设置该参数后，当RTU采集到的数据，大于报警上限或小于报警下限时，会触发报警，并发送报到服务器。
（5） 一般对雨量、水位等与安全有关的参数，设置其报警上下限值。

（6） 还有一个要注意的问题是基值：例如水位，从水位计取得的，是相对的值（是水位到水位计的距离），其基值则是水位计到河底的值。如果不设置基值，水位可能是负数了。

即：实际值=基值+测量值
（7） 另外，即使设置了RTU上报的数据，但RTU未必有该数据的传感器，同样返回的数据为0（无用数据），可以点击“[image: image6.png]


”来查询RTU能采集的数据。
9、 视频RTU特有设置
（1） 设置视频RTU绑定的视频边缘服务器，在RTU信息对话框里，点击视频服务器，进行设置
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，
（2） 首次接入IPC摄像机时，需要点击刷新IPC摄像机，即检测ONVIF协议的IPC的接入，读取IPC的参数。
（3） 点击获取IPC信息，则可查看接入的IPC的部分信息。

10、 软件升级

（1） 本RTU可以远程升级程序固件
（2） 升级的程序，需要专业人员修改编译，并作充分测试方可用于升级，否则RTU可能不能正常运行。

（3） 非专业人员，不要使用软件升级。升级前，先和本公司联系。

（4） 点击软件升级，弹出升级对话框
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（6） 注意不要随意升级。升级程序一般为特定RTU而定制，普通RTU升级后可能运行不正常。
（7） 可以先上传固件程序到服务器。然后再选择需要升级的RTU和升级的程序

（8） 升级时，不管RTU是否在线，都可以升级（不在线时，会在下次上线时自动升级）

11、 配置IPC摄像机
视频RTU的LAN网口接上IPC摄像机后，摄像机还未能直接使用。需要在本客户端上配置。
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（1） 点击配置IPC摄像机，弹出配置对话框。

[image: image10.png]B pmaSeTAVI  RIGTRORNERLT = %

FE | @Ear | Fol= | Eawy [ omwy | Hws | naee | S6EE | fai)
192.166.1.50  EFOOODOODOTETSSL 3 ox 182051080 K284 BFg [aamin
le s lE  EOOOODOOTETSTS 0K o lonag e 5 & [C—
loles G ERODODOODTTEGS K o soeze s B

CER. z

FOCT
LEERE T
[fp=r22.156.1.50
it tp://152. 168, 1.50: 80/ on £f avents
HI: ttp://152. 168, 1 50:60/ onwi £/media
[ GethbiLi 7. Tep—
[rp=152. 186,15
i ttp://152. 163, 1.:60 oo £/ vents
HI: ttp://152. 166, 1.5:80 o E/madi &
[P Gethbility Tep———-end
[Tp=152. 186,158
it tp://152. 168, 1.88:80/onv £/ avents
HI: ttp://152. 168, 1 6:60/ onwi £/media
[TPC Gathbili ty Tep————end
RRETTFCRF: cHALTRC_Getries

= ATFFUDR P

“end

i

F = RS 0 RS [0 I~ #ftRry FHIP [192 1881202





（2） 配置完成后，更新到视频RTU就行。
（3） 建议在安装视频RTU时，现场进行配置。

12、 查看视频

（1） 点击查看视频，弹出视频客户端。可以回放视频RTU的历史视频文件、现场直播。
（2） 主要功能：●点播，●直播，●视频下载，●播放本地视频。

13、 技术支持

（1） 本产品实行开源（提供STM32的源代码），用户可以进行其它功能的开发

（2） 产品原理图和PCB图、材料清单开源

（3） CS服务器目标代码（免费使用），CS服务器源码只针对签约用户；

（4） WEB源代码开源（ASP.NET）

（5） 其它资料（开源）
（6） 资料下载：QQ群：1151618302（加群时必须注明购买订单号），自行下载。

注：由于整个系统技术复杂，涉及面广，源代码较复杂。我司无法对用户的开源代码部分一一作答。故开源代码不提供技术咨询，需要技术咨询的，需要收取咨询费用
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